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JONHIS®

Modelo - IDJ - 10P

Obrigado por escolher nossos produtos. Por

favor, leia cuidadosamente estas instrugdes para
diminuir a possibilidade de danos ou erros de
operacao.
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3 - Especificacdes técnicas

- Escala: -100.0°C +199.9°C

- Entrada: Pt 100

- Display: 31/2 digitos (15mm de altura)

- Classe: 0,3% =+ 0.1 digito

- Alimentacdo: 110 ou 220VAC £ 10%

- Alojamento: Tipo portatil, dotado de pés de borracha e alga para transporte
com frontal em aluminio e caixa revestida com pintura eletrostatica na cor cinza
texturizada.

- Dimensdes: 163x98x135mm

- Sensor de temperatura: tipo Pt 100 (classe A), haste em indx 304 (66x200mm) com cabo
de 2m de cumprimento e empunhadeira em aluminio.

4 - Instalacao elétrica

4.1 Antes de ligar o aparelho verificar a tensdo de alimentacdo do instrumento
(110VAC ou 220VAC £ 10%) e a tensdo da rede onde ele vai ser instalado.

4.2 Ao ligar o instrumento aguardar £ 2 minutos para a estabilizacdao do aparelho, antes de fazer
a 1° leitura.

5 - Calibracao
5.1 O método usado é a medigdo por comparacao direta do instrumento sob calibragdo e o ID] 10P.

5.2 Equipamento aidicional:
- Containner climatico ou banho termostatico.

5.3 Pontos de calibracao:

- O numero e os valores dos pontos em que o aparelho € calibrado dependem do tipo de aparelho e
da faixa compreendida.

O usuario pode determinar quantos e quais sao os pontos de calibragao.

-Realizar pelo menos duas séries de medigao, sendo uma na ascendente e outra na descendente.

Obs: O termdmetro padrédo digital modelo IDJ-10P, foi calibrado conforme norma NBR 14782 da
ABNT.

5 - Problemas no indicador

Possiveis problemas Solugdes

Falta de alimentacdo ou

Display nao acende ,
play fusivel aberto

,’ OC Sensor aberto

.y o
' C Sensor em curto
ou sensor ligado incorretamente

Qutros Consultar o nosso Depto. Técnico




Termos de garantia




